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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	ASPEROX SARI GÜÇ
	1 LT
	24
	AD
	
	

	2
	ASPEROX MAVİ GÜÇ
	1 LT
	24
	               AD
	
	

	3
	END.BUL.MAK.DETERJANI
	
	120
	KG
	
	

	4
	END.BUL.MAK.KİREÇ ÇÖZÜCÜ
	
	120
	KG
	
	

	5
	END.BUL.MAK.PARLATICISI
	
	120
	KG
	
	

	6
	BULAŞIK MAK.TABLETİ
	100 LÜ
	10
	PK
	
	

	7
	KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU
	
	120
	KG
	
	

	8
	ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI
	
	120
	KG
	
	

	9
	ISLAK MENDİL
	
	10000
	AD
	
	

	10
	DİSPANSER PEÇETE
	PEYDERPEY ALINACAKTIR
	1800
	PK
	
	

	11
	Z KATLAMA PEÇETE
	PEYDERPEY ALINACAKTIR
	1200
	[bookmark: _GoBack]PK
	
	

	12
	ŞEFFAF ET POŞETİ
	
	20
	KG
	
	

	13
	HIŞIR ATLET POŞET
	
	20
	KG
	
	

	14
	PİPET
	50 Lİ
	100
	PK
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	AMFİ KANTİN
	
	
	
	
	

	1
	YERSİL
	GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ
	30
	KG
	
	

	2
	SIVI EL SABUNU
	
	30
	KG
	
	

	3
	HAVLU PEÇETE
	12 Lİ
	5
	PK
	
	

	4
	ODA PARFÜMÜ
	
	5
	AD
	
	

	5
	TUVALET KAĞIDI
	32 Lİ
	30
	PK
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:

Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..


	


Kaşe-İmza:
	


YALNIZ:………………………………………………………………………						












YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ
a)	Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olacaktır.
b)	Ürün 4 litrelik kutularda olacaktır.
c)	Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı,üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
d)	Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
e)	Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
f)	Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
g)	Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
h)	Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz 
yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
i)	Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
j)	Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
SIVI EL SABUNU
a)	Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir. 
b)	Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır. 
c)	Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
d)	Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
e)	Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir
f)	4 litrelik kutu veya bidonlarda olmalıdır.
ODA PARFÜMÜ
1. Oda parfümü parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
2. Oda parfümü görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
3. Oda parfümü gaz içermemelidir.
4. Oda parfümü en az 500 ml-en çok 750 ml’lık ambalajlarda/şişelerde olmalıdır ve
tabanca/pompa/sıkma mekanizması bulunmalıdır.
5. Oda parfümünün pH derecesi en az 5,5-en çok 7,5 arasında olmalıdır.
6. Oda parfümünün orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence
işareti basılı olmalıdır.
7. Oda parfümü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın
teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde
yenisi ile değiştirilecektir.

TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Çift katlı % 100 Selülozdan imal edilmiş olmadır.
2. Yaprak adedi 150 - 180 arası olmalıdır.
3. Yaprak boyutu en az boy: 12 cm. en: 10 cm. olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu 15 - 25 mt. olmalıdır.
5. 12’li paketlerde olmalıdır. 
6. Rulo ağırlığı 70-80 gr. ağırlığında olmalıdır.
7. Beyaz ve kokusuz olmalıdır.
RULO HAVLUTEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2-Yaprak boyu 20-25 aralığında olmalıdır.
3-Rulo eni ( makine eni) 20,4-21 cm olmalıdır.
4-Rulo uzunluğu 130-150 mt olmalıdır.
5-Rulo ağırlığı 1300-1400 gr. Ağırlığında olmalıdır.

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI; yüksek alkali, sıvı formda, klorlu veya klorsuz, otomatik dozajlama sistemlerine uygun ve sert sularda etkili olmalıdır. Donmuş yağları, kurumuş kirleri hızlıca çözen, makine parçalarına zarar vermeyen, ISO ve TSE belgeli, en az 20-25 kg orijinal ambalajlarda yüksek konsantrasyonlu ürünler tercih edilmelidir. 
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı Teknik Özellikleri
Form ve Yapı: Endüstriyel tip, otomatik dozajlama sistemlerine uygun sıvı yapıda olacaktır.
Temizleme Gücü: Yüksek konsantrasyonlu, sert sularda bile etkin, kurumuş yemek atıkları ve donmuş yağları (lipaz/amilaz içeren) hızlı çözen formülasyona sahip olmalıdır.
İçerik: Kireç bağlayıcı ajanlar (sekestranlar) içermeli, klorlu (hijyen odaklı) veya klorsuz olabilir.
Makine Uyumu: Makinenin iç aksamına, paslanmaz çeliğe, bulaşıklara (porselen, cam, çatal-bıçak) zarar vermemeli, korozyona neden olmamalıdır.
Durulanabilirlik: Kolayca durulanabilir, köpüğü kontrollü olmalı ve bulaşıklar üzerinde koku veya leke bırakmamalıdır.
Ambalaj: 20-30 kg (veya 20-25 Litre) orijinal, sızdırmaz, markalı bidonlarda olmalıdır.
Belgeler: Üretici firma ISO 9001 (Kalite Yönetimi), ISO 14001 (Çevre Yönetimi) ve ISO 22716 (GMP - İyi Üretim Uygulamaları) belgelerine sahip olmalıdır.
Biyobozunurluk: Yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olmalıdır. 

Ambalaj ve Teslimat
Ürünler, üretim tarihi ve son kullanma tarihi (SKT) ambalaj üzerinde belirtilmiş şekilde, orijinal, açılmamış bidonlarda teslim edilmelidir.
Bidonlar, nakliye ve depolama sırasında akma veya sızdırma yapmayacak sağlamlıkta olmalıdır. 
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ; yüksek su sertliğinde dahi etkili, paslanmaz çeliğe zarar vermeyen, soğuk suda çalışabilen, yoğun kireç ve mineral birikimlerini çözen, 5-30 lt arası HDPE ambalajlı, TSE 13414 belgesine sahip ve Resmi Gazete tebliğlerine uygun asidik sıvı olmalıdır.
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü Teknik Şartnamesi
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
Ürün, endüstriyel tip bulaşık makinelerinin boyler ve yıkama tanklarında oluşan kireç ve mineral tortularını temizlemek için formüle edilmiş asidik bir sıvı olmalıdır.
Berrak, renksiz veya hafif renkli, akışkan sıvı formunda olmalıdır.
Paslanmaz çelik (AISI 304/316) yüzeylere korozif etkisi olmamalıdır.
Kireç çözme gücü yüksek olmalı ve soğuk suda da etkili olmalıdır.
Köpüğü kontrollü (az köpüren) olmalıdır.
Ambalaj ve Etiketleme:
Ürün, 5, 10, 20 veya 30 litrelik orijinal, sızdırmaz HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) bidonlarda teslim edilmelidir.
Ambalaj üzerinde ürünün adı, üretici firma bilgileri, pH değeri, kullanım talimatı, TS EN 13414 uygunluğu ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
Yasal Uyumluluk ve Belgeler:
Ürün, 31.10.2013 tarihli ve 28087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi" konulu tebliğe uygun olmalı ve Bakanlık bildirimi ihale dosyasında sunulmalıdır.
Üretici firmaya ait TSE 13414 belgesi bulunmalıdır.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) idareye teslim edilmelidir.
Kullanım ve Performans:
Makine içerisindeki kireç yoğunluğuna göre %3-%10 veya üretici tavsiyesine göre (100-200 ml/L) kullanılmalıdır.
Uygulama sonrası durulama yapıldığında yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır.
Benmari, buharlı kazan ve çay makinelerinde de kullanıma uygun olmalıdır. 
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI; sanayi tipi makinelerde, 20 lt'lik ambalajlarda, lekesiz, hızlı kuruma sağlayan, kireçlenmeyi önleyen, asidik karakterli, biyolojik olarak parçalanabilir ve dozaj pompasıyla kullanıma uygun (pH 3-4) noniyonik yüzey aktif maddeler içeren sıvı bir ürün olmalıdır. 

Endüstriyel Bulaşık Makinesi Parlatıcısı Teknik Şartname Özellikleri
Genel Özellikler: Sanayi tipi, tek veya çok tanklı makinelerle kullanıma uygun, konsantre, berrak sıvı formda olmalıdır.
Fonksiyon: Yüzey gerilimini düşürerek tabak, çatal, bıçak ve bardakların hızlı ve lekesiz kurumasını sağlamalı, kireç lekelerini önlemelidir.
İçerik: Köpük kontrolü sağlayan özel noniyonik aktif maddeler içermeli, korozyon önleyici (paslanmaz çelik için güvenli) özelliğe sahip olmalı ve suda tamamen çözünmelidir.
Fiziksel Özellikler:
pH: 20°C'de 3 - 4 (±0.5) aralığında asidik yapıda olmalıdır.
Görünüm: Berrak, renksiz veya açık mavi/sarı sıvı.
Yoğunluk:
 (±0.05) aralığında olmalıdır.
Ambalaj ve Etiket: 20 kg veya 20 lt'lik orijinal, açılmamış, sızdırmaz lamine baskılı plastik bidonlarda olmalıdır. Etiket üzerinde ürün adı, üretici firma bilgileri, pH, yoğunluk ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
Uyum ve Kalite: TSE belgeli olmalı ve 31.10.2013 tarihli deterjan tebliğine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirimi yapılmış olmalıdır.
Raf Ömrü: Teslimat tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
Çevre: İçerdiği aktif maddeler doğada parçalanabilir (%80'den fazla) yapıda olmalıdır.
Teknik Destek: Yüklenici firma, dozaj pompalarının takılması, periyodik takibi ve arıza onarımlarını ücretsiz yapmalıdır. 
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ; yüksek performanslı temizlik, kireç önleme, parlatıcı ve yağ sökücü özelliklerini içeren, ev/endüstriyel tip makinelere uyumlu, suda hızlı çözünen, leke ve koku bırakmayan, cam ve metallere zarar vermeyen "Hepsi Bir Arada" (All-in-One) özellikte ürünleri kapsamalıdır. 
Bulaşık Makinesi Tableti Teknik Şartnamesi Özellikleri
Genel Özellikler: Tabletler, bulaşık makinelerinde kullanılmaya uygun, yüksek performanslı yıkama sağlayan yapıda olmalıdır.
Fonksiyonellik: Deterjan, tuz ve parlatıcı etkilerini tek bir tablette barındıran "Hepsi Bir Arada" (All-in-One) veya benzeri üstün özellikli olmalıdır.
Temizleme Performansı: Kurumuş yemek kirlerini, yağları, nişasta ve çay/kahve lekelerini çıkarmalı, pürüzlü yüzeylerde etkili olmalıdır.
Koruma: Kireç birikimini önleyerek makinenin ömrünü uzatmalı, cam ve porselen yüzeylere zarar vermemeli, metalleri karartmamalıdır.
Durulama: Yıkama sonrası bulaşıklar üzerinde iz, leke veya koku bırakmamalıdır.
Standartlar: Üretici firmanın ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 18001 (İş Sağlığı) belgeleri bulunmalı; ürünler sağlık bakanlığı bildirimli olmalıdır.
Çevre: İçeriği çevre dostu, doğada çözünebilir özellikte olmalı, petrol bazlı kimyasallardan kaçınılmalıdır. 
KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ, ürünün en az %5 sodyum hipoklorit (NaClO) içerdiğini, pH'ın 12,5-14 aralığında olduğunu ve yoğun, berrak, sarımtırak jel formunda olduğunu garanti etmelidir. Ürün; banyo, tuvalet ve mutfak hijyenine uygun, yüzeyde tutunabilen, hijyen sağlayan, 1-20 litre arası dayanıklı, sızdırmaz plastik ambalajlarda olmalıdır. 
Kıvamlı Çamaşır Suyu Teknik Şartname Özellikleri
Kimyasal İçerik: Aktif klor kaynağı olarak sodyum hipoklorit oranı en az %5 (a/h) olmalıdır.
Fiziksel Yapı: Ürün yoğun kıvamlı (jel), berrak ve akışkan olmamalıdır.
pH Değeri: Alkalik özellik gösteren ürünün pH değeri 12,5 - 14,0 arasında olmalıdır.
Kullanım Alanı: Tuvalet, banyo, mutfak yüzeylerinde hijyen ve ağartma sağlamalıdır.
Ambalaj: 1 kg, 5 kg veya 20 kg'lık orijinal, sızdırmaz, plastik bidonlarda veya kutularda olmalıdır.
Stabilite: Klor oranı uzun süre stabilize kalabilmelidir.
Koku: Keskin ve rahatsız edici olmamalıdır (veya parfümlü seçenekler için belirtilen esans). 

ELDE YIKAMA SIVI BULAŞIK DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ, nötr pH (yaklaşık 5,5-7,0), yüksek temizleme gücü, yoğun köpük, cilt dostu formül ve dermatolojik onay şartlarını içermelidir. Ürünler 5-30 litrelik HDPE ambalajlarda, doğada çözünür aktif maddelerle, TSE/TSEK belgeli ve Sağlık/Ticaret Bakanlığı bildirimli olmalıdır. 
ELDE YIKAMA SIVI BULAŞIK DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Konu ve Kapsam
Bu şartname, kurum/işletme mutfaklarında elde yıkama yöntemiyle bulaşıkların temizlenmesinde kullanılacak olan sıvı bulaşık deterjanının teknik özelliklerini, ambalajını ve teslim şartlarını kapsar.
2. Teknik Özellikler
Görünüm: Berrak, homojen, viskoz sıvı yapıda olmalıdır.
Aktif Madde: Yüksek temizleme gücüne sahip anyonik, noniyonik ve amfoterik aktif maddeler içermelidir.
pH Değeri: Nötr (5,5 - 7,0) aralığında olmalı, cilt pH'ına uygun olmalı ve elleri tahriş etmemelidir.
Köpük Performansı: Yoğun ve kalıcı köpük yapısına sahip olmalıdır.
Koku: Hoş kokulu olmalı (tercihen limon, elma vb.), kokusu uzun süre kalıcı olmalıdır.
Durulama: Kolay durulanmalı, bulaşıklar üzerinde kalıntı, matlık veya koku bırakmamalıdır.
Çevre Sağlığı: Ürün içindeki yüzey aktif maddeler, doğada biyolojik olarak parçalanabilir (%80'den fazla) özelliğe sahip olmalıdır.
Viskozite: Kullanım esnasında akıcılığı uygun (koyu kıvamlı) olmalıdır. 
3. Ambalaj ve Etiketleme
Ürünler 5, 10, 20 veya 30 litrelik orijinal, sızdırmaz, dayanıklı HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) bidonlarda teslim edilmelidir.
Ambalaj üzerinde üretici firma adı, ürün adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, içerik bilgisi ve TS/TSEK belgesi bulunmalıdır. 
4. Yasal Şartlar ve Belgeler
Üretici firmanın TSE veya ISO kalite belgeleri (ISO 9001, 14001, 45001) bulunmalıdır.
31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ gereğince Sağlık Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi sunulmalıdır.
Ürün, 29204 sayılı Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) sahip olmalıdır. 
5. Numune ve Teslimat
Teklif veren firmalar, teklifleri ile birlikte en az 1'er litrelik numune sunmalıdır.
Ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 

TEK KULLANIMLIK ISLAK MENDiL OZELLiKLERİ:
1-   Tek kullammhk olmalıdır
2-   Ambalaj  uzerinde  mevzuata uygun olarak  icerik miktan  yer almalıdır
3-   Tekli paketler halinde olmahdir.  
4-   D11 ambalaj  eban en az 6 cm(±  I) x JO(±!)  cm olmalıdır
5-   i, kagu eban en az 15  (± 2)  cm x 22 (± 2)  cm olmahdir.
6-   Paketli toplam  ag1rhg1 4 gr, ic mendil ag1rhg1 ise 2 gramdan  az olmamalidtr.
7-   Cilde zarar vermeyen (alkol,  paraben  ve boya icermeyen) malzemeden imal edilmis
olmahdir.
8-  Ambalaj,  acilmarms urun, urun ozelligini kaybetmesi  durumunda yeni Ortinle degistirilrnelidir

DİSPENSER PEÇETE TEKNİK ŞARTNAMESİ; genellikle %100 selülozdan üretilen, 1/6 oranında katlanmış, beyaz, çift katlı ve yüksek su emiciliğine sahip peçeteleri tanımlar, en az 200 adetlik paketlerde ve ekonomik kullanım sağlayan, parfümsüz, kaliteli ürünleri hedefler. 
Dispenser Peçete Teknik Özellikleri
Malzeme: %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
Renk: Parlak beyaz renkte olmalıdır.
Kat Yapısı: Genellikle 1/6 katlamalı veya Z-katlamalı dispenser uyumlu yapıda olmalıdır.
Katman: Çift katlı (2-ply) olması tercih edilse de, bazı standartlarda tek katlı da olabilir.
Özellikler: Yumuşak dokulu, suda çabuk eriyen, parfümsüz ve koku yapmayan yapıda olmalıdır.
Paketleme: 200'lük veya 250'lik paketler halinde, standart dispenserler ile uyumlu olmalıdır. 
Genel Şartlar
Ürünler, hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş olmalı ve nemden korunmuş olmalıdır.
Kullanıcıya tek tek gelerek israfı önlemelidir. 
Z KATLAMA PEÇETE TEKNİK ŞARTNAMESİ, genellikle %100 selülozdan üretilmiş, çift katlı, yüksek su emiciliğine sahip, beyaz renkli ve yaklaşık (veya  boyutlarında yapraklardan oluşan, Z şeklinde katlanmış, hijyenik ve profesyonel kullanıma uygun dispenser peçeteleri tanımlar. Ürünler yumuşak dokulu, suda kolay eriyen ve paketli olmalıdır. 
Genel Teknik Özellikler:
Malzeme: %100 selüloz veya en az %90 beyazlatılmış kimyasal selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
Kat Sayısı: Çift katlı (2-ply) yapıda olmalıdır.
Katlama Şekli: Z katlama (dispenserden tek tek çekilmeye uygun).
Renk: Beyaz.
Boyutlar: Yaprak eni yaklaşık 21-23 cm, boyu 22-24 cm civarında olmalıdır  Gramaj/Kalite: Profesyonel ekstra, yüksek emiciliğe sahip, yırtılmaya dirençli ancak suda eriyen yapıda olmalıdır.
Paketleme: Paketler genellikle 200'lü olup, kolilerde 12-20 paket bulunmalıdır. 
ŞEFFAF ET POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ, gıda güvenliği ve taşıma mukavemeti açısından yüksek standartlar gerektirir. Genel bir şeffaf poşet şartnamesi şu temel maddeleri içerir: 
1. Hammadde ve Özellikler
Malzeme: Orta yoğunluklu polietilen (MDPE) veya lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) hammaddeden üretilmelidir.
Gıda Uygunluğu: Gıda maddeleriyle temasa uygun, gıda tüzüğüne ve Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun, toksik madde içermeyen, kokusuz ve hijyenik olmalıdır.
Şeffaflık: Yüksek derecede şeffaf (transparan) olmalı, içerisindeki et ürünü net bir şekilde görülmelidir. 
2. Boyut ve Kalınlık
Kalınlık (Mikron): Yırtılma ve patlamaya karşı dayanıklı olması için genellikle en az 40-50 mikron veya daha kalın olması tercih edilir (kullanım amacına göre değişkenlik gösterebilir).
Ebat: İhtiyaca göre (örn: 60x90 cm, 40x60 cm veya 20x30 cm) alt sızdırmazlık kaynakları (dikişleri) sağlam olmalıdır. 
3. Fiziksel Özellikler ve Ambalaj
Mukavemet: Alt kaynaklar sızdırmaz, patlamaz ve yüksek dayanımlı olmalıdır.
Renk: Şeffaf, desensiz ve pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.
Ambalaj: 25 kg'lık paketler veya rulo halinde, hijyenik koşullarda paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. 
4. Analiz ve Belgeler
Standartlar: Ürünler TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
Test: Şartnameye uygunluk için gerekli analizler talep edilebilir; analiz sonucu uygun olmayan ürünler iade edilir.
Numune: Yüklenici, üretim öncesi idareye numune sunmalı ve onay almalıdır
HIŞIR ATLET POŞET TEKNİK ŞARTNAMESİ, genellikle %100 orijinal HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) hammaddeden üretilen, dayanıklı, şeffaf veya beyaz/renkli, körüklü, “hışır” ses çıkaran özellikteki poşetleri kapsar. Standart olarak kg ile satılan bu poşetler; küçük, orta, büyük ve battal boy (örneğin 3060 cm, 4070 cm) ebatlarında. 
Hışır Atlet Poşet Genel Teknik Özellikleri
Hammadde: %100 orijinal HDPE (High Density Polyethylene) hammadde kullanılmalı, kırılgan olmamalıdır.
Özellik: Yüksek taşıma kapasitesine sahip, ince ama yırtılmaya karşı dirençli (hışır) yapıda olmalıdır.
Renk: Şeffaf, beyaz olmalı
Yapı: Yan körükleri (genelde 10-20 cm arası) açılabilir olmalı ve sap kısımları (atlet tipi) kopmaya karşı güçlendirilmiş olmalıdır.
Paketleme: Genellikle 1 kg'lık paketler halinde, standart adetlerde (Örn: Battal boy 1 kg'da 28-30 adet, diğer boylarda 75-100 adet) olmalıdır. 
Teslimat ve Kalite Koşulları
Numune: Yüklenici, üretim öncesi idareye numune sunmalı ve onay almalıdır.
Hata Payı: Poşetlerde üretim hatası (yırtık, delik, yapışma) bulunmamalıdır.
Kabul: Şartnameye uymayan ürünler iade edilerek yerine yenisi getirilmelidir. 
PİPET KÖRÜKLÜ JELATİNLİ 
(50’li x 100 Pk)
Pipet uzunluğu 24 cm genişliği 8 mm’dir.
Tek tek jelatin ambalaja sarılı körüklü pipet.
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