A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 
1. Kağıtlar 1.sınıf hamur kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
2. 80gr/m2 beyaz olmalıdır.
3. Her top içinde en az 500 adet kağıt olmalıdır.
4. Her kolinin içerisinde 5 top kağıt olmalıdır.
İMZA KALEMİ
1. Kalemler cep tipi roller olmalıdır.
2. Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalıdır.
3. Kalemler 1 mm uçlu olmalıdır.
4. Mavi renkte olmalıdır.

SIVI DAKSİL
1. 20 Gr/ml’ lık plastik şişelerde ve kendinden fırçalı olmalıdır.
2. İçinde bulunan bilye sayesinde her zaman sıvı kalamalıdır.
3. Solvent içermemelidir.
4. Beyaz renkli olmalı ve çabuk kurumalıdır.
5. Üzerine tekrar yazı yazılabilmelidir.
6. Fotokopi çekimlerinde iz bırakmayacak nitelikte olmalıdır.

PLASTİK ŞEFFAF POŞET DOSYA
1. Paket içeriği 100  adet olmalıdır.
2. Dosyalar sağlam yırtılmaya dayanıklı ve şeffaf renksiz olmalıdır
3. Dosyalar en az 40 micron olmalıdır.

SELEFON BANT
1. Ebatları en az 12x66 mm ebadında olmalıdır.
2. Yüzeye yapışma özelliği yüksek olmalıdır.
3. Yapıştığı yerde iz bırakmaz ve yapıştığı yere zarar vermemelidir.
4. Şeffaf ve parlak olmalıdır.
5. Tek taraflı yapıştırıcı olmalıdır.

GENİŞ MEKANİZMALI KLASÖR

1. 28.5x7x32cm (+1cm) ebatlarında olacaktır.
2. Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır.
3. 1.9mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır.
4. Rengi mavi olmalıdır.
5. Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır.




[bookmark: _GoBack]FOSFORLU KALEM

1. 5mm genişliğinde işaretleme için özel ucu olmalıdır.
2. Mürekkep fiber ucu aracılığıyla en iyi mürekkep akışa sahip olmalıdır.
3. Suya dayanıklı olmalıdır.
4. Minimum 300mt yazabilmelidir.
5. Kokusuz mürekkepten gün ışığına karşı koruma özelliği olmalıdır.
6. Her çeşit yazı ve kağıttaki yazıları silmeden ve üzerini kapatmadan okunabilme imkanı verecek şekilde olmalıdır.
7. Kalemin boyu min. 11cm olmalıdır.



