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	Revizyon No 
	 ---

	
	
	Sayfa No 
	1/1



SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	PH
	
	7000
	KG
	
	

	2
	%65 KLOR
	
	720
	             KG
	
	

	3
	%90 KLOR
	
	150
	KG
	
	

	4
	YOSUN ÖNLEYİCİ
	
	500
	KG
	
	

	5
	SÜLFÜRİK ASİT
	
	2300
	KG
	
	

	6
	BULANIK GİDERİCİ
	
	500
	KG
	
	

	7
	AYAK DEZENFEKTANI
	
	500
	KG
	
	

	8
	SERTLİK GİDERİCİ
	
	200
	KG
	
	

	9
	KAZAN KİMYASALI
	
	900
	KG
	
	

	10
	TABLET TUZ
	
	2300
	KG
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	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:

Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..


	


Kaşe-İmza:
	


YALNIZ:………………………………………………………………………						
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İlgili Dokümanlar:
	Hazırlayan

İlgili Süreç Sahibi

	Kontrol Eden

Birim Yöneticisi


	Onaylayan

Kalite Koordinatörlüğü
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. Uriinlerin nakliye ve depolama bedelleri yiiklenici firmaya a

HAVUZ KiMYASALI TEDARIK TEKNiK SARTNAMESi

Teklifini vermis oldugunuz Uriinlere ait teknik sartnamenin teklif mektubuna eklenmesi

gerekmektedir.
Firmaniza ait belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Referans bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Uriinlere ait kullanim izin belgesi, onay belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

Uriinlere ait T.C. saglik Bakanlig izin belgesi ve iriinlerin Ma
ihale komisyon bagkanligina teslim edilecektir.
Uriinler dretici firmanin orijinal ambalajinda, kilitli ve gerekirse
Uriinlerin ambalajlari ve etiketleri yipranmis olmayacaktir.

Uriinlerin ambalaj Gizerinde net agirliklari ve hacimleri, Gretim

Izeme Giivenlik Bilgi Formlari (MSDS)

contal kapaklar ile teslim edilecektir.

arihi, son kullanma tarihi yer alacaktir.

Eksik etiket bilgileri olan ve tarihi gegmis iiriin kabul edilmeyecektir.

teslim edilecektir.
Yiiklenici/Uretici firma teslim etmis oldugu malzemelerin icerik,

it olup Uriinler idarenin istedigi yere

uygulamasi ve depolanmast hakkinda

tesisin yetkili kildigi teknik personele teknik ve pratik uygulam?ll bilgi verecektir.
Yiklenici/Uretici firma; iSO 9001-2008 Kalite Yénetim Sistemi, iSO 14001:2004 Cevre Yénetim
Sistemi, OHSAS 18001:2007 ig Sagligi ve Giivenligi Yonetim Sis#emi belgelerine sahip olmaldir.

Yizme havuzu sularinin sartlandirimasi ve dezenfeksiyo
durumlarda ani klorlamalar igin kullanilabilir olmaldir.
Organik klor ihtiva etmeli,

Cabuk ¢oziinmeli, ¢ézeltisi tortu birakmamali,

Kalsiyum icerikli olmali, stabilizatér icermemeli ve havuzdaki d

u amaciyla ve soklama gerektiren

ezenfeksiyonu saglamaldir.

Uretim tarihinden itibaren iki sene raf dmriine sahip olmali, depolama asamasinda etkinligini

yitirmemelidir.
Beyaz renkte akici graniil halde olmalidir.
En az %65 aktif klor igerikli Kalsiyum hipoklorit olmalidir,

Sulu gdzeltiler ve direk seklinde kullanilabilmeli, bu ¢ozeltilerde|
ozelligi sayesinde bakterileri kisa siirede &ldiirmeli, viriisler]

kirlilikleri bertaraf etmeli, organik kirlilikleri okside ederek tem
Havuz suyunun hacmine bagli olarak ¢dzeltiler halinde, hergii
normal kullanim yiikiinde 1-1,5 mg/L serbest klor oranini sagla

Goriiniimii beyaz, akici graniil halde ve aktif klor orant % 65-67

LD50 :(Oral, Sigan) 850 mg/kg
Etken maddesi % 100 kalsiyum hipoklorit igermelidir.
Saglik bakanligi biyosidal diriinlerin kullanim usul ve esaslari

gazetede yayinlanmig olan yiizme havuzlannin tabi olacag

ybnetmenligin madde 12(a) bendinde ve madde 12(2) be
kimyasal olmalidir.
Saglik bakanligr biyosidal sitesinden iriinler takip edilebilmeli

=

agiga ¢ikan aktif serbest klor kimyasal
etkisiz hale getirmeli ve inorganik

zlemeli ve yosunlasmayi énlemelidir.

300-400 gr / 100 m3 {irtin kullanimi

maldir.

civarinda olmalidir.

hakkindaki 06 03 2011 tarihli resmi
esas ve sartname hakkindaki
irtilen saghk bakanhigindan ruhsatl

e ruhsatlar tarafimiza sunulmalidir.
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e Konsantrasyon - %93-99,5 olmalidir,

o 40 kg'lik bidonlarda agzi kapali teslim edilmelidir,
e Renksiz olmalidir,

*  H2504 molekil agirligi 98.08 g/mol olmalidir,

o Stlfurik asidin yogunlugu 1.84 g/cm3 olmalidir,

*  Sllfurik asidin kaynama noktasi 337 °C olmalidir,

e Silfarik asidin erime noktasi 10,31 °C olmalidir,

e Silfarik asidin buharlasma isist 56 ki/mol olmalidir.
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Yavag ¢oziinmeli, aktif klor bazlt olmali, kireg ihtiva etn
Yuzme havuz sularinin dezenfeksiyonunda kullanilg
seklinde olmalidir.

Organik klor ihtiva etmelidir.

Goriinimi beyaz, graniil seklinde olup aktif klor orani

nemelidir.
n sirekli klorlama yapabilen graniil

max. % 90 civarindadir.

Etken maddesi Min.%88 — Max.%94 trikloroizosiyanurik asit olmalidir.

%90 Aktif klor igermelidir.
LD 50 degerinin 406 mg/kg olmasi gerekir.
Sulu ¢ézeltilerde aktif klor agiga gikararak dezenfeksiyi

pnu saglamalidir.

Aktif klor, kimyasal 6zelligi sayesinde bakterileri kisa stirede 6ldiirmeli ve virusleri etkisiz hale

getirerek, organik kirlilikleri okside ederek temizlemel,

. Havuz suyunun pH degerini degistirmemelidir.
11,
12.
13.

Yavag ¢ozlinmeli, ¢6zeltisi tortu birakmamali ve bulan
Stabilizator igermeli

Uretim tarihinden itibaren iki sene raf émriine sahip o
yitirmemelidir.

Saglik bakanligi biyosidal driinlerin kullanim usul ve
resmi gazetede yayinlanmis olan yiizme havuzlar]
hakkindaki yonetmenligin madde 12(a) bendinde
bakanhigindan ruhsath kimyasal olmalidir.
Saglik bakanligi biyosidal sitesinden driinler takip €
sunulmalidir.

YOSUN GiDERICi:

1.

L e

11

12

ve yosunlagmayi dnlemelidir.

klik yapmamali,

mali, depolama agamasinda etkinligini
esaslari hakkindaki 06 03 2011 tarihli
nin tabi olacagl esas ve sartname

ve madde 12(2) belirtilen saghk

dilebilmelidir ve ruhsatlar tarafimiza

Havuz sularinda yardimci dezenfektan olarak kullanilan ve havuz i¢ cidarlaryla derz

dolgularinda yosunlagmayi 6nleyen bir “Algisid” olma
Notral, 6zel Quaterner Amonyum Bilesikleri (QAV) ak!

idir.
if madde kombinasyonu icermeli.

Klor ihtiva etmemeli, etkili ve uzun siireli bir 6ldirme giiciine sahip olmali, daha énce

olusmus biyolojik birikimleri izl bir sekilde yok etme!
Yeniden yosun olusmasini engellemeli.

Metal ve diger malzemelere (plastik, kauguk, cam,
korozyon etkisi bulunmamali, zehirli olmamal, konsa

idir.

seramik ve ahsap) zarar vermemeli,
tre halde olmadikga deri ile temasinda

sakinca bulunmamal, ugucu olmamaly, suyun yiizey gerilimini artirmamal, su gizgisinde kireg

ve kir izlerinin olusmasini engellemeli,

Hafif kivamli sivi seklinde olmali.

Etkin maddesi Saglik Bakanligi standartlarina uygun ol
LD 50 degerinin 2380 mg/kg olmasi gerekir.
Dogrudan havuz suyuna eklenmeden filtrasyon énces

. Uretim tarihinden itibaren iki sene raf émriine sahip o

yitirmemelidir.

Saglk bakanhg biyosidal driinlerin kullanim usul ve
resmi gazetede yayinlanmis olan yiizme havuzlar)
hakkindaki ydnetmenligin madde 12(a) bendinde
bakanhgindan ruhsatl kimyasal olmalidir.

ilk kez devreye alinan veya suyu degistirilen havu:

malidir.

nde de kullanilabilmelidir.
mali, depolama asamasinda etkinligini

esaslan hakkindaki 06 03 2011 tarihli
nin tabi olacagl esas ve sartname

ve madde 12(2) belirtilen saglk

izlarda, havuz suyu alinmadan énce,

temizlenmis olan yuzeylere pﬂ(%re‘k veya firga yarjdlmly[a tatbik edilebilmeli

U
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BULANIKLIK GiDERICi:

SERTLIK STABILIZATORU VE PARLATICI:

PH DUSURUCU (SIV1):

13. Havuz suyunun hacmine bagh olarak gdzeltiler halinde
100 m? oraninda {riin kullanimi istenen sonucu saglal

14. Saghk bakanligi biyosidal sitesinden iiriin takip e
sunulmahdir.

a. Havuz sularinda bulanikhga sebep olan askida
kullanilmahdir.

Organik bazli renksiz berrak swvi bir iiriindiir olmalidir.
. pH 3,5 + 0,5 civarinda olmali.

® a0 o

Havuz suyunda kullanim siiresince olugan askida k
inorganik kokenli silikatlar ve tuzlar bulanikiiga sebep
gidermek veya bertaraf etmek amaci igin kullanilmali
f. Dogrudan havuz suyuna eklenmeden ve su havuza al
su filtreden gegtikten sonra da havuza alinabilmelidir.
g. Tek basina veya ¢oktiriicii ile birlikte kullanilabilmelid|
h. lletkenligi artirmamali.
i. pH6-9 araliginda calisabilmeli.
j. Uretim tarihinden itibaren iki sene raf 5mriine sahip ol
yitirmemelidir.
k. Saglik bakanligi izinli havuz kimyasallar listesinde gérii

uygulanmasinda, haftada bir kez 1L /
aldir.
ilebilmelidir ve ruhsatlar tarafimiza

ati maddelerin uzaklastinimasinda

Etken maddesi Min.%23 —-Max.% 27 PoIidialildimetilarronyumklorid olmalidir.
a

1 maddeler, organik kaynakl yaglar,
olmaktadir. Bu maddelerin bulanikhig

nmadan 6nce uygulanabilmeli, ayrica

mali, depolama asamasinda etkinligini

ebilmeli ve izin belgeleri sunulmalidir.

1. Suyun sertliginden dolayi olusan mathigi ve kireglenmeyi nleyerek suyun berraklagmasini

saglamalidir.
2. Swi halde bir madde olmalidir.
3. Bu lirin &n aritma ve havuz temizligi icinde kullanilabi
4. Uriiniin Etken maddesi Min.%10 — Max.%14 Hidroksie
5. Topaklayici &zelliginden dolayr kirliliklerin filtrede
filtrasyon islemine yardimci olmali.
6. LD 50 degerinin 60600 mg/kg olmasi gerekir.

7. icerdigi dzel komponentler sayesinde suda bulunan s

melidir.
ilen difosfonik asit olmalidir.
daha kolay tutulmasini saglayarak

ertlik yapici iyonlarin yapisina girerek

onlarin aktif hale gelmesini engelleyerek kire¢ olusumunu engellemeli ve dolayisi ile de
havuzda olusmus olan bu kireg birikintilerinin temizlenmesini saglamalidir.

8. Uretim tarihinden itibaren iki sene raf dmriine sahip ol
yitirmemelidir.
9. Saglik bakanlig izinli havuz kimyasallan listesinde gérii

1. Havuz suyundaki alkali maddeleri nétralize ede
disirilmesini saglamalidir.
2. inorganik asit igermeli (HCL igerikli olmamali.)
3. Uretim tarihinden itibaren iki sene raf émriine sahip ol
yitirmemelidir.
Agik sari renkte, berrak sivi halinde bulunmalidir.
5. Cbzeltiler halinde hazirlandrak veya direk havuz suyun

all, depolama asamasinda etkinligini

lebilmeli ve izin belgeleri sunulmalidir.

ek havuz suyunun pH degerinin

mali, depolama asamasinda etkinligini

a ilave edilebilmelidir,
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6. 1L/100 m?® oraninda iiriin kullanimi, suyun pH degerin

7. Havuz suyundaki alkali maddeleri nétralize etmelidir.

8. LD 50 (oral, sigan) = 2140 mg/Kg

9. ETKEN MADDE : >50% Stilfurik Asit olmalidir.

10. Saglik bakanligi izinli havuz kimyasallari listesinde gorijlebilmeli ve izin belgeleri sunulmalidir.
TABLET TUZ

1. Sikistinlmis tablet olmasi,

2. 25Kg'lik Paketlerde olacakg

3. @ozundugunde iginde safsizliklar olmamalidir
AYAK DEZENFAKTANI:

1. Yiizey dezenfeksiyonu ve ayak mantarinin olusumunu|8nlemelidir.

2. Kuarterner amonyum bilesikleri ve nanyonik isilaticilan ihtiva etmelidir.

3. % 4'liik ¢Ozeltisi ayak mantarlarini ve yiizeydeki mantarlar 6ldiirmelidir.

4. S halde olahdir.

5. Ambalajlar 20 kg olmalidir.

BUHAR KONDENS HAT KORUYUCU KIMYASAL (KAZAN KiMYASALI)

1. .Buhar hatlarinda korozyonu énlemek igin kullanilan bir amin
2. Kondens korozyon inhibitér olmalidir.

3. FDAve yonetmenliklerine uyumlu olmaldir.

4. Kondens d6niig suyu ph’ in1 8,5-9 araliginda tutmalidir.

10- BUHAR HATTI KIMSAYALI (KAZAN KiIMYASALI)
 Buhar hatlarinda korozyonu &nlemek igin kullanilan bir amin olmalid
* Kondens korozyon inhibi
* FDA ve yonetmenliklerine uyumlu olmalidir.

* Kondens doniis suyu ph’ini 8,5-9 araliginda tutmaldir
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